ATRIUM MARKA MERNOKIRODA KFT
MOGYOROSI LASZLO

TERVEZO / E3/11-0210

MUSZAKI VEZETO/FMV-E-A/11-5015
MUSZAKI ELLENOR/MEK-ME-E-I/11-5015
2870 KISBER, KINCSEM U. 25.
TEL:34-353-201, 30-9210-373

e-mail: atrium@atriummarkabt.t-online.hu

MUSZAKI DOKUMENTACIO

KészUlt: Kisbér Varos Onkormdnyzata (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. hsz) részére
Kisbér, Dedk F. u.69. hsz 1122 hrsz. ingatlanon Oszi Napfény Id&sek
Otthona A-B-C épUletének energetikai korszerUsitéséhez
a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

1. Az epitési tevékenyseg megnevezese:
Oszi Napfény Iddsek Otthona A-B-C épuletének energetikai korszerUsitése

2. A munkavégzés helye:
2870 Kisbér, Dedk F. u. 9. hsz.

3. Az épitési tevékenyseg jellemzd alaprajzi méretei:
A. épilet mérete : 34,73mx12,72m
B. épllet mérete : 54,99 mx 13,59 m
C. épilet mérete : 31,64mx 14,64 m

4. Az épitési eljarasok:
1. Homlokzati nyilaszardk cseréje
2. Homlokzati hészigetelé vakolatrendszer készitése
3. Zarofodémének a hoszigetelése

5. Az épitési tevékenyseg jellege:
KorszerUsités

6. A korszerUsitési munka varhaté kezdete és befejezése:
Kezdés :2018. 01. 15.
Befejezés  :2018. 05. 31.

7. Az épitmény atvételére vonatkozd feltételek:
A korszerUsitési munka csak a teljes korl miszaki tartalom elkészilte utan
keril atvételre.

8. El&ézmény okiratok:
Targyi korszerUsitési munka nem épitési engedélyhez kotott.

9. Eltérési engedély:
Nem szikséges eltérési engedély a munkdahoz.



10. Ajanlatkérd altal meghatdrozott kUldnleges kdvetelmények:
Az Intézmény idosek otthonaként mikoédik. A munkavédelmi és

balesetvédelmi el6irasokat, épitési anyagok szdllitasara, tdrolasara
vonatkozo szabdlyokat fokozottabban kérjik betartani.

11. A Megrendeld dltal biztositott szolgdltatdsok:

Megrendelé felvonuldasi éplletet nem tud biztositani. A kivitelezéshez
szUkséges elektromos energiat és vizvételi lehetéséget Megrendeld térités
nélkil biztosit. Kivitelezési tervek a 191/2009 .( 1X.15.) Korm. r. alapjan a
targyi munka elvégzéséhez nem sziikséges. Az épuletek homlokzatdn lévé
hiradastechnikai, vilagitastechnikai vezetékek és szerelvények le és
felszerelése, valamint a munkaterilet atadasahoz szikséges elSkésziletek
megtétele Megrendeld feladata.

12. Telepités, kérnyezteti kapcsolat:
A meglévé Idosek Otthona fejlesztési, korszerUsitési munkdja soran Uj épilet
nem keril telepitésre, épitésre. A meglévé épiletekben az akaddlymentes
kozlekedés biztositott.

13. Tervrajzokra utald felsoroldsok:
Az A-B-C épuletekrdl a kdvetkezd terviapok késziltek:

A. épilet:  F-1 Felmérési foldszinti alaprajz
F-2 Felmérési emeleti alaprajz
F-3 Felmérési homlokzatok
F-4 Felmérési homlokzatok
E-1 Korszer{sitési foldszinti alaprajz
E-2 Korszer{sités emeleti alaprajz

I§-3 KorszerGsitési homlokzatok
E-4 Korszerusitési homlokzatok

B. épilet:  F-1 Felmérési foldszinti alaprajz
F-2 Felmérési emeleti alaprajz
F-3 Felmérési homlokzatok
F-4 Felmérési homlokzatok
E-1 Korszer{sitési foldszinti alaprajz
E-2 Korszer{sités emeleti alaprajz
E-3 Korszer{sitési homlokzatok
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E-4 KorszerUsitési homlokzatok

C. épilet:  F-1 Felmérési foldszinti alaprajz
F-2 Felmérési emeleti alaprajz
F-3 Felmérési homlokzatok
F-4 Felmérési homlokzatok
E-1 Korszer{sitési foldszinti alaprajz
E-2 Korszer{sités emeleti alaprajz

I§-3 KorszerGsitési homlokzatok
E-4 KorszeruUsitési homlokzatok



14. Tervezett mUszaki megolddsok:

1. Homlokzati dllvanyok:

A homlokzati keretdlivanyok, fém keretvazbdl, szintenkénti palléteritéssel, korlattal,
Iabdeszkaval, 0,75-1,20 m padlészélességgel, munkapadlé tavolsag 2,50 m, 2,00
kN/m_ terhelhetoséggel, dllvanyépités MSZ és alkalmazdastechnikai kézikdnyv
szerint.

2. Homlokzati vékonyvakolat:
Sakret KH-R 2,0 migyantavakolat doérzsélt 2,0 mm . szincsoport

3. Vakol6 profilok:

- MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédé 10+10 cm Uvegszovet haloval,
Cikkszam: 0107-10100000

- KUltéri Iabazati indité profil egyenes falhoz 140 mm utélagos hoszigeteléshez,
aluminiumbdl

4. Labazati vakolat:
Sakret BSP-1 Labazati diszité vakolat

5. Homlokzati nyilaszarok cseréje:

REHAU Euro-Design 86 kozépfelnyild, bukd, buké-nyilo ablak ill. ajték kerilnek
elhelyezésre, Ug =0,6 W/m2K

Az Uj ablakok esetében kiilsé-belsd, fehér, mlanyag parkanyokkal.

A meglévé ablakok esetében csak kUlsd, fehér mUanyag ablakparkany keril
elhelyezésre

6. Napkollektor:

A fejlesztés keretében telepitésre keril egy 16 m2 abszorber felileti napkollektoros
rendszer, mely a meglévé napkollektor rendszer tovabb bdvitését jelenti, s mely
kiszolgdlja majd mindharom fejlesztéssel érintett épiletet.

A napkollektor miszaki paraméterei: Weishaupt tetore épitheté 6 db allé
sikkollektor, a szereléshez szikséges minden elemmel, csatlakozékkal, szolar
vezérldével, 50 literes tagulasi tartdllyal, szeleppel, elzaréval, 40 liter hékozlé

folyadékkal, a meglévé rendszerhez kapcsolva.

Kisbér, 2017.10. 02.
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