
 

 

 

 

 

 

Útmutató 

 

FOXPOST kültéri csomagautomaták elhelyezéséhez 

 

 

 

  



A kültéri automata műszaki adatai 

Elfoglalt alapterület:    ~ 1,7 m2 

Szélessége:     260 cm 

Mélysége:    64 cm 

Magassága (max):                              210 cm (lábakkal állítható) 

Az automata szilárd burkolatra helyezhető el, amely lehet megfelelően kivitelezett beton, térkő, 

aszfalt. Az automatát a talajhoz rögzíteni szükséges. 

Elektromos ellátás:   230 V / 50 Hz 

Átlagos havi fogyasztás:  40-50 kWh (használattól függően)  

Az áramellátás fali szerelvénnyel, aljzatból történő vagy légkábeles csatlakozással oldható meg. 

 

Az automata préselt acéllemezből készült időjárás elleni védelemmel és graffiti elleni bevonattal 

ellátva. Ugyanakkor a vásárlók kényelmi szempontjából fontos tényező, hogy esős, csapadékos 

időjárás során is át tudják venni a csomagokat, így a fedett részen történő elhelyezés preferált. 

Az automata mellett min. 10-10 cm, mögötte min. 5 cm és felette min. 50 cm területet szükséges 

szabadon hagyni. 

Az automatákon videokamerák találhatóak. 

 

 

 

 


